STIMELIT

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. LT- STG-06-2018

1.  Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: STG-06 DRYWALL JOINT FILLER.

2. Panaudojimo sritis: pastaty vidaus sieny ir luby gipso kartono ploks¢iy sitliy
pildymui. Skirtas siiilés armavimo juosty ir metaliniy apdailos kampy tvirtinimui
LST EN 13963:2014. Tipas 3A.

3. Gamintojas: UAB “MYV Stimelit”, jmonés kodas 110785479, Paneriskiy g. 5M,
Vilnius,tel.2601983.

4.  Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:4.

5. Darnusis standartas: LST EN 13963:2014“Gipso kartoniniy ploks¢iy sandarinimo
medziagos. Apibréztys, reikalavimai ir bandymo metodai®.

6.  Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné
specifikacija
Degumas A2-s1,d0 klasé
Sukibimo stipris = 0,25 N/mm?
Lenkimo stipris = 0,19 N/mm? LST EN 13963:2014
Smulkumas 0,2mm<1 % ; 0,315mm-0 %
Jtrakimai (storis 2mm) Jtrikimy néra
Pavoingos sudedamosios medziagos zidréti: saugos duomeny lapus
Lakiyjy organiniy junginiy kiekis (LOJ) <3049/l Direktyva 2004/42/EB

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011,
atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam/gamintojui.
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